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Doc. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
technicky vedouci OL 124

Tento protokol miize. byt reprodukovain jedine cely, jeho cdst pouze s pisemmnym
souhlasem  zkuSebni laboratore. Vysledky zkousek

se Dkaji vyhradié predméru
zkousky (zkusebniho vzorku).Veskerd porovndni namérenych hodnot s pozZadovanymi
hodnotami jsou uvedena mimo rimec akreditace dle CSN EN 45001
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V souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlozi" bylo
provedeno méfeni soucinitele difize radonu v elastomerbitumenovém pasu
s polyesterovou netkanou vlozkou VEDASPRINT. Méfeni probihalo od 20.11.2003
do 4.12.2003.

ZkuSebni vzorky

ZkuSebni vzorky byly vyfiznuty z materidlu, dodaného dne 13.11.2003
zastupcem zakaznika — ing. Vokurkou. Vzorky pfevzal a pod znatkami 17/03/J (1 az
6) oznacil ing. M. Jiranek. Pro stanoveni soudinitele byly pouzity vzorky o primérech
160 mm a 200 mm a tloust’ce 3,68 mm. Mé&Feny spoj byl realizovan piitavenim obou
pasu.

Zkusebni metodika

Souinitel diftize radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které
se zkuSebni vzorek upne mezi dv&é nadoby. Radon difunduje izolaci ze spodni
(zdrojové) nadoby do horni. Po dosazeni rovnovazného stavu pod izolaci a v izolaci se
v horni nadob& zméfi nartist objemové aktivity radonu, z néhoZ se vypo&te soudinitel
difuze radonu. Metodika byla schvalena Statnim utadem pro jadernou bezpecnost dne
6.8.1998.

Vysledky méreni
Vysledky opakovanych zkousek jsou shrnuty v nasledujici tabulce:
MATERIAL SOUCINITEL DIFUZE D (m*/s)
pramér nejistota méreni
VEDASPRINT 2,3.10" +0,1.10™"
VEDASPRINT spoj 2,3.10" +0,1.10™"

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota s koeficientem k = 2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravd&podobnosti pokryti asi 95 %.

Zavér
Vhodnost pouziti materialu na protiradonovou izolaci se v konkrétnim piipadé
posoudi v souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlozi".

«Zkousku ﬁ;ovedlz -Ing. Martin Jiranek, CSc.
Protokol vypracoval: Ing. Martin Jiranek, CSc.
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