DoP-¢.6118

Prohlaseni o vlastnostech
Dle pfilohy Il nafizeni (EU) 305/2011 (stavebni vyrobky)

IBAUDER

stfechy s jistotou.

1.

Jedinecny identifikacni kod ty pu vy robku

BauderTHERMOFOL U18

Typ, Sarze nebo seriov é Cislo k identifikaci stavebniho vy robku shodné s

vyrobku jak uvedeno v pfiloze V.

2. iz. etiketa vyrobk
Slankem 11 odstavec 4 V2. GTKEa VY TODKU

3. |ZamySleny Ucel pouziti StfeSni a izolace staveb

4 Jméno, registrované obchodni jméno nebo znacka a kontaktni adresa vyrobce |Paul Bauder GmbH & Co.KG, Korntaler

" |dle ¢lanku 11 odstavec 5 Landstrasse 63, D-70499 Stuttgart

Pfipadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zastupce ktery je pov éfen — A

5 |, . neni pfipadné
ukoly dle ¢lanku 12 odstavec 2
Systém nebo systémy k posuzovani a ov éfov ani stalosti vlastnosti stav ebniho .

6. Systém 2+

7. |vystavené prohlaSeni o stalosti vlastnosti, prohlaSeni o shodé kontroly
produkce, zkuSebni popf. vy poctov é zpravy

Nazev a Cislo notifikaéniho mista a popis Ukolu tetich dle pfilohy 5 a odkaz na

stanovila dle sy stemu 2+

Notifikovana zku$ebni laboratof (MFPA Lipsko, 0800)

na zakladé ty pov é zkousky typ produktu

které bylo vydano evropské technické posouzeni

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro

neni pfipadné

9. prohlasené vlastnosti

UV ozarovani (> 1000n)

spinéno (tfida 0)

Podstatné vlastnosti Hodnoty Specifikace
Vodotésnost metoda B Obstal
Chovani pfi vngjsim pozaru * spinéno, Broof (t1,3) die EN 13501-5
Reakce na ohen Tfida E dle EN 13501-1
Odolnost proti odlupovani ve spoji =200 N
Smykova odolnost ve spoji > 600 N, odtrzeni mimo spoj
Tahové vlastnost: nejvétsi tahova sila
podélné 21000 N/50 mm
pfiéné = 1000 N/50 mm
Tahové vlastnost: protazeni
podéing 219% EN 13956
pfiéné 219% EN 13967

Odolnost proti dynamickému zatizeni:

podklad tvrdy > 500 mm

podklad mékky > 800 mm
Odolnost proti statickému zatizeni:

podklad tvrdy 220 kg

podklad mékky 220 kg
Odolnost proti protrhavani >200N
Odolnost proti prortstani kofinkd FLL spinéno
Ohebnost za nizkych teplot <-30°C

*
) Ureni chovani pfi vnéj§im pozaru je systémova zkouska, ktera muze byt ovlivnéna systémovymi komponenty, které nejsou vyrobeny nebo dodavany spole¢nosti Paul Bauder GmbH&Co.KG.

Vlastnost pro jednotlivy produkt tak nemuze byt uvadéna.

10. Vlastnosti vyrobku dle ¢isel 1 a 2 odpovidaji prohlaSenym vlastnostem dle ¢isla 9.
Odpovédny za toto prohlaseni o vlastnostech je vyluéné vyrobce dle ¢isla 4.

Podepsano pro a ve jménu vyrobce od:

Hubert Ertelt
Jednatel
Praha 01. 08. 2014




