PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PRILOHA Ill Rady (EU) &. 305/2011

Ceresit CN87
¢. 00198

1. Jedine¢ny identifikacni koéd typu vyrobku:  Ceresit CN 87
Cementova vyrovnavaci hmota

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoZzriujici identifikaci
stavebnich vyrobkl podle ¢l. 11 odst. 4:

Cislo $arze: viz obal produktu

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
piislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle pifedpokladu vyrobce:

Rychletvrdnouci vyrovnavaci podlahova hmota pro vyrovnani podkladu
v rozpéti 10 - 80 mm.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podie
¢l. 11 odst. 5:

Henkel Polska Sp. z 0.0., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Vyrobni zavody:

Zavod ve Staporkowé Zavod v Dzierzéniowé Zavod v Wrzgce
26-220 Staporkow 58-200 Dzierzéniow 64-905 Stobno
Stara Gora ul Prieszycka 6

9. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se
vztahuje na tkoly uvedené v &l. 12 odst. 2:

Irelevantni

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk,
jak je uvedeno v priloze V:

Systém 3

7.V pripadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:
EN 13813:2002 ,,Potérové materialy a podlahové potéry — Potérové materialy —
vlastnosti a pozadavky
Notifikovana osoba ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Badarn Ogniowych,
identifikacni Cislo 1488, provedla stanoveni typu vyrobku na zakladé typové zkousky a
vzork( dodanych vyrobcem k testovani podle systému 3.



8. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano evropskeé technické posouzeni:

Irelevantni
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

' ZaK[adni charakteristiky Wastnost " Harmonizované

L (Vizipoznamka 1) ' (Viz pozhamkai2) I technicke!speciiikace
| | (Viz'poznamka 3):

Reakce na ohef Trida A1y EN 13501-1
Pevnost v tlaku C40 EN 13813
Pevnost v tahu za ohybu F7 EN 13813
QOdolnost proti obrusu A9 EN 13813
Smrétovani - 0,8 mm/m EN 13813
Uvolfiovani tékavych latek vyhovuje pozadavkim | EN 13813

Pokud byla pouzita podle &lanku 37 nebo 38 specifické technicka dokumentace,
pozadavky, které vyrobek splfiuje: Neaplikovatelne

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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Mariusz Garecki Piotr/Urynek
Chief Specialist of Quality Manager of Quality control Department

Staporkéw, 01.07.2013



