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Mainz - Essen-Bergeborbeck - Nentershausen – Seefeld

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Název výrobku

ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

Identifikace výrobce

Název   
Mogat-Werke


Mogat-Werke






A. Böving GmbH

A.Böving GmbH










Vilém Moule

Sídlo
Gaßnerallee 15


obchodní zástupce






D-55120 Mainz


357 55 Bukovany 160





IČO




67124224





Tel./fax
0049 6131 960080

352 682 389

Identifikace výrobku

Obchodní název výrobku:





PASCAL PYE PV 200 S 5 –25 přírodní





PASCAL PYE PV 200 S 4 –25 přírodní





PASCAL PYE PV 200 S 4 –25 minerál 





PASCAL PYE G 200 S 4 –25 minerál 

Informace o složení
Asfaltové hydroizolační pásy jsou vyráběny z ropných asfaltů. Povrchově jsou upravovány minerálním posypem a polyethyleno- vou fólií.


Nosnou vložkou je:

a) skelná rohož

b) skelná tkanina

c) polyesterové rouno

Výrobky neobsahují látky s nebezpečnými vlastnostmi ve smyslu zákona   č. 157/98 Sb.

Údaje o bezpečnosti
Asfaltová hmota je hořlavá látka při ohřátí nad 250( C. Popálení horkým asfaltem při montáži v hydroizolačních povlacích je hlavním rizikem.

Pokyny pro první
a) Všeobecné pokyny:

pomoc
Při manipulaci dodržovat informaci z pracovního řádu o hygieně.


b) Při nadýchání:


Při nadýchání dýmu z přehřátého asfaltu přemístit postiženého na čerstvý vzduch.


c) Při styku s kůží:


Při postříkání horkým asfaltem ochladíme asfaltovou vrstvu nejlépe vodou. Ochlazený asfalt nesmíme z pokožky odstraňovat, aby se nepoškodily vzniklé puchýře. Odstraňujeme pouze v případě, jsou-li zasaženy oči.


d) Při požití:


Požití se nepředpokládá – neúmyslně není možné.


Ve vážnějších případech poškození zdraví může lékař kontaktovat Toxikologické informační středisko v Praze, telefon 224919293, 224915402.
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Opatření pro hasební
a) Vhodný hasící prostředek:

zásah
Vzduchomechanická pěna (AFFF, EXPYROL, TUTOGEN), hasící prášek A, B, C.


b) Nevhodný hasící prostředek:


Voda. Pokud asfaltové pásy nehoří je voda vhodná pro jejich ochlazování.


c) Zvláštní nebezpečí:


Při požáru vzniká hustý tmavý kouř.


d) Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:


V uzavřeném prostoru je nutné použít dýchací přístroj.

Opatření v případě
Vzhledem k tuhému skupenství k náhodnému úniku nemůže dojít.

náhodného úniku

Pokyny pro zacházení
Pásy  se  skladují  na paletách  v rolích, ve  svislé  poloze, na  zpevně-

a skladování 
ných plochách v zastřešených skladech. Role nesmí být skladovány v blízkosti zdrojů tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. Maximální skladovací teplota 30( C.


Při práci s asfaltovými pásy nejíst, nepít, nekouřit.


Při montáži v hydroizolačních povlacích se asfaltové pásy natavují a spojují mezi sebou nebo s podkladem podle příslušných technologických předpisů. Při natavování plynovým hořákem může při přehřátí dojít k vývoji dýmu nebo ke vzplanutí pásu. Je třeba hořák vypnout, oheň udusit a pás nechat zchladnout. (Oheň zpravidla zhasne sám).

Kontrola expozice
a) Technická opatření: nejsou stanovena

a ochrana osob
b) Kontrolní parametry: NKP průměrná, NPK mezní


c) Osobní ochranné prostředky:


ochrana dýchacích orgánů – není nutná


ochrana očí – ochranné brýle


ochrana kůže – ochranné rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv


d) Další údaje: nejsou uvedeny

Fyzikální a chemické
Skupenství při 20( C: tuhá hmota

vlastnosti 
Barva: černá


Hodnota PH (při ( C): neutrální (7)


Teplota tuhnutí (rozmezí teplot): bod měknutí KK 95 až 150


Teplota varu (( C): nad 400


Teplota vzplanutí (( C): nad 250


Bod hoření (( C): nad 300


Teplota vznícení (( C): nad 250


Meze výbušnosti: není výbušné


Skupina výbušnosti: není výbušné


Oxidační vlastnosti: nezpůsobuje oxidaci jiných látek


Tenze par (( C): za normální teploty (20( C) je nulová


Rozpustnost při 20( C ve vodě: nerozpustný, nemísitelný


Rozpustnost při 20( C v organických rozpouštědlech a tucích: rozpustný

Stabilita a reaktivita
a) Podmínky za nichž je výrobek stabilní:


Při předepsaném skladování, manipulaci a použití nemůže k rozkladu dojít.


b) Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: přehřátí.


c) Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít do styku: organická rozpouštědla.
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d) Nebezpečné rozkladné produkty: oxid uhelnatý, oxid siřičitý, merkaptany.

e) Další údaje: neuvádí se.

Toxikologické


Akutní toxicita:

Informace


Dráždivost na kůži: dráždí při dlouhodobém styku

Dráždivost sliznice: dýmy při vyšší koncentraci mohou působit dusivě (při hoření asfaltu).

Subchronická – chronická toxicita: není známa.

Senzibilace: dle výluhů PAU (polyaromatické uhlovodíky) není karcinogenní.

Mutagenita: není známa.

Toxicita po rekonstrukci: není.

Další údaje: neuvádí se.

Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy:


LC, 96 h, ryby (mg/kg): nestanoveno


EC, 48 h (mg/kg): nestanoveno


WGK: nestanoveno


Produkt je tuhá ve vodě nerozpustná látka.


Rozložitelnost: velmi pomalá (odhadem 100 let a více)


Toxicita pro ostatní prostředí: není


CHSK: neuvádí se.


BSK: neuvádí se.


Další údaje: neuvádí se.

Informace o 
a) Způsob zneškodňování látky:

zneškodňování 
Odpad předat oprávněné osobě podle zákona č. 125/97 Sb. „O odpadech za účelem využití nebo zneškodnění“.


b) Kód odpadu: 170302 – kat. „O“..


c) Způsoby zneškodňování kontaminovaného odpadu:


Obaly předat oprávněné osobě dle zákona č. 477/2001 Sb. „O obalech“.


d) Další údaje:


Přehled oprávněných osob lze získat na Referátu životního prostředí – obor odpadů příslušného okresního nebo krajského úřadu.

Informace pro přepravu
Asfaltové pásy nejsou zařazeny mezi látky nebezpečné pro železniční a silniční dopravu.

Informace o právních 
Ve   smyslu    zákona    č.   157/1998   Sb.    o   chemických    látkách   a 

Předpisech
přípravcích nejsou tyto výrobky klasifikovány jako nebezpečné a není třeba je značit.


S věty: S 23 Nevdechujte páry, dýmy, plyny


             S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.


Další zatřídění a předpisy:


Při teplotách nad 150( C hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201, teplotní třída T2 podle ČSN 33 0371.

Další informace
Uvedená data se vztahují k uvedeným výrobkům. Tato data jsou založena na současných znalostech a zkušenostech. Bezpečnostní list popisuje výrobky z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností.

Účinnost
01.01.2007

Zpracoval
Vilém Moule – obchodní zástupce
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