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1.1 25185 / 197.02-555.0.1.-2007
EN 13859-1 (podložní a podpěťové pásy pro střešní krytiny)

Fiberweb Berlin GmbH

Sperenberger Strasse 9, 12277 Berlin, DE

2007

Číslo produktu:




0201307
Obchodní jméno:




Coleman / Norton L
Rozměry:





1,5 m x 50 m
Hmotnost g/m2:




90 (+2/-5 ) g/m2

Materiálová skladba:




Kompozice z polypropylenu



Třída požární odolnosti:



E*
Odolnost vůči průsaku:



W1
Maximální tažná síla v MD:



180 (+/- 50) N/50 mm

Maximální tažná síla v CD:



125 (+/- 35) N/50 mm

Diletace v MD:




50 – 120%

Diletace v CD:




35 – 140%
Odolnost vůči dalšímu trhání v MD:


125 (+/- 40) N

Odolnost vůči dalšímu trhání v CD:


170 (+/- 50) N
Propustnost vodní páry (hodnota Sd):

0,02 m (+0,03 / -0,01)

Rozměrová stálost:




< 2%

Změna v % po umělém stárnutí:

Maximální tažná síla v MD:



25%

Maximální tažná síla v SD:



25%

Diletace v MD:




35%
Diletace v CD:




35%
Odolnost vůči průsaku:



W1

Třída požární odolnosti E*, s omezením, zkouška byla provedena s obkladem (dřevo event. minerální vata)
