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Pájecí roztoky- letovací vody SIMPLE-FIX ®


Pájení na měkko je pevnostní, vodotěsné spojení  zhotovené při pracovní teplotě do 450 °C pomocí přídavného kovu - pájky. Základní materiál zůstává ve stavu pevném, přičemž pájka v tekutém stavu  vyplňuje pájecí spáru. Ve švu dochází u styčných ploch k tvorbě slitin, které v podstatné míře  spoluurčují pevnost pájeného místa. Přenos tepla může probíhat přímo nebo nepřímo.povrch pro měkké pájení musí být připraven (např.pomocí pájecího roztoku – pájecí vody). Pro ochranu spoje před oxidací během pájení mohou být použita tavidla. 

V současné době ářčáářletování zažívá revoluci! Již žádné „vaření“ letovací kyseliny. Nekonečné hledání štětce a lahvičky s „kyselinou“. Neustálé hlídání nádoby  s pájecí vodou  proti vylití.

Na trh přichází novinka pro klempíře - letovací voda Simple-Fix v revolučním balení. Letování nebylo nikdy tak jednoduché! Stačí pouze vybrat Simple-Fix správné barvy, odšroubovat uzávěr a samonapájecím štětečkem nanést kvalitní letovací vodu na předpokládaný spoj (jako běžným značkovačem) a letovat - jak jednoduché. Simple-Fix  je určen pro měkké pájky ze slitiny cínu na olova. Práce se Simle-Fixem je rychlá, čistá a hlavně přesná a kvalitní.

Uspořené množství letovací vody příjemně překvapí Vás i přírodní prostředí.

červená barva - letování měděných plechů např. LBP-MKM Copper

modrá barva - letování nerez např Uginox

zelená barva - letování titanzinkových plechů přírodních, nebo světle patinovaných nebo pozinku např. VMZinc

obsah nebezpečných chemikálií:

Červený Simple fix –chloridy zinku , chlorid amonný

Modrý    Simple fix –  kyselina fosforečná, ethanol

Zelený    Simple fix -  chloridy zinku , chlorid amonný ,kyselina solná, 2-propanon

Jde o kapaliny silně kyselé a snadno hořlavé.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, okem a sliznicemi

Nepožívejte

Chraňte před dětmi

Pracujte v dobře větraných prostorách

