ES PROHLASENI O SHODE C€

vydané

podle § 13 odst. 2 zak. &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni zakona &. 71/2000 Sb., a NV &. 190/2002 Sb.

vyrobce: LINDAB s.r.o., Na Hiirce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyné
ICO: 49613332

deklaruje, ze

vyrobek Samonosné plechové vyrobky pro stifeSni krytiny — taskové tabule

typ IDEAL, MEGA

— s povrchovou upravou Polyester
— s povrchovou Upravou HB polyester
— s povrchovou Upravou polyester - matny

stfesni tadkova tabule urena pro vytvareni stfesnich plastl se sklonem min. 14° (25%) s osovou
vzdalenosti latovani 350, nebo 400 mm. Vhodnost pouZziti musi byt posouzena projektantem.

je ve shodé s nafizenimi evropské direktivy EC 89/106/EEC a podminkami vydani zna¢ky shody CE dle
CSN EN 14782:2006, pfiloha ZA.3

Vyrobek je v souladu s nasledujicimi ustanovenimi normy SN EN 14782

; 7 ron Ustanoveni EN | Deklarovana hodnota :
Zakladni charakteristika 14782 nebo tiida Poznamka
mechanicka Unosnost 4.3 Re 250 MPa Protokol o pogateéni zkousce typu
010-026001, TZUS Praha s.p.
vodotésnost 4.4
zmeény rozmeéru 4.6
uvolfiovani nebezpeénych latek 4.11 -
Chavantphiamijsinype2ar Al Broor (g ) B(Rt%";(m G klasifikace bez nutnosti zkougeni (CWFT)
ROOF
reakce na ohen 4.10 polyester: A2-s1,d0 Report 0402-CPD-P704907E, SP TRIS
HB polyester: A2-s2,d0 Report 0402-CPD-P704907D, SP TRIS
trvanlivost 4.8 popis typu
Vyrobna:

LINDAB s.r.o. — vyrobni zavod Hustopeée, Javorova 1A/788, 693 01 Hustopeée

dodrzuje podminky fizeni vyroby u vyrobce (FPC) spinénim pozadavki EN ISO 9001:2000 a ma zaveden a
certifikovan systém fizeni jakosti dle této normy.

(@ Lindab.
LINDAB s.1.0.
Na Hiirce 1081/6
161 00 Praha 6 - Ruzyné
DIC: CZA49613332 (38)
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